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PAS "Daugavpils siltumtrkli” Noteikumi TG‘TSPT;?O,I.;,V:_J

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.1-014-12

Objekts: ,Daugavpils 12.pirmsskolas izglitibas iestades, péc adreses Muzeja jela 10

siltummezgla rekonstrukcija”,

1. Projektesanas objektiem piepemt sekojosus siltumnesgjus:

apkurei, ventilacijai un karsta idens apgadei — karstu tideni.

2. Siltuma avots: SCI1, 18.Novembra iela 2. Daugaypilr.

2.1. karsts Gdens MW t=130- 70 °C ar nogriezumu pie 110 °C

3. Projektzsanas objekta savienosanas punkts:

3.1. savu telpu robeZas

4. Udens tiklu orientgjo3ais dinamiskais spiediens pieslégsanas vieta.
4.1. turpgaitas caurujvada: 6.2 bar

4.2. atgaitas caurulvada: 4.2 bar

S. Pasititajam ir pienakumi:

5.1.  NepiecieSamibas gadijuma aprekinat siltumapgadei patéréto siltuma energiju stunda.

5.2, Savu telpu robezas, atseviska telpa (siltumtrases ievada, pie ekas arsienas) paredzet siltuma mezgla
rekonstrukeiju, Siltuma mezgla paredzet: spiediena krituma regulatoru, siltummainus, siltumapgades
sistémas automatizaciju, nepieciesamos kontroles meraparatus uzstadisanu.

5.3.  NepiecieSamibas  gadijuma parbaudit  siltumenergijas siltumskaititaju  uz  jauno slodzi,
nepiecieSamibas gadijuma — nomaintt. Siltumskaititaja uzstadSanu veiks PAS »Daugavpils
siltumtikli”.

5.4.  Siltumapgades sistemam paredzat neatkarigo pieslég§anas shemu,

5.5.  NepiecieSamibas gadijuma parbaudit siltummaini karsta adens apgadei uz jauno slodzi,
nepiecie$amibas gadijuma — nomainit.

5.6.  Piepludes ventilacijas sistemai paredzet perspektivo pieslegSanu,

5.7.  Siltumapgades sistemas parslégt uz jauno siltuma mezglu,

5.8.  legrieSanas vietas uzstadit ventilus: tips ,,Naval”,

5.9.  Projektu saskanot ar PAS “Daugavpils siltumtikli”. Pec saskapoSanas, 2 eksemplari tiek nodoti
kontrolei.

5.10. Pec celtniectbas un montazas darbu pabeigSanas pieaicinat PAS “Daugavpils  siltumtikli” parstavi
darbu pienem3anai.

5.11. Tehniskie noteikumi ir speka Ifdz 2014. gada 5. oktobrim.

Valdes loceklis (= LQ/“/ M.Laudips
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1SO 9001:2008 Noteikumi No 14.10.2013.
Lpp. l.no 1

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.1-002-14

Objekts: ,,Siltummezgla rekonstrukeija eka Muzeja iela 3, Daugavpili”.

1. Projektésanas objektiem pienemt sekojosus siltumnesgjus:
apkurei, ventilacijai un karsta Gdens apgadei — karstu tdeni.
2. Siltuma avots: SCI, 18.novembra icla 2, Daugavpill.
2.1. Karsts idens _ MW t=130- 70 °C ar nogriezumu pie 110 °C

3. Projektzsanas objekta savienosanas punkts:

3.1. ekas Muzeja-3 siltumtrases ievads

4. Udens tiklu orientéjosais dinamiskais spiediens pieslegsanas vieta.
4.1, rpgaitas caurulvadd: 6.2 bar

4.2. atgaitas caurujvada: 4.0 bar

5. Pasttitajam ir pienakumi:

5.1, Aprekinat siltumapgadei pateréto siltuma energiju stunda.

52. Savu telpu robezas (siltumtrases ievada, pie ekas arsienas) paredzét moderna siltuma mezgla
ferikosanu. Siltuma mezgla paredzeét: spiediena krituma regulatoru, siltummainus, siltumapgades
sistemas automatiziciju, nepiecieSsamos kontroles méraparatus uzstadisanu.

5.3.  Siltumapgades sistéemam paredzet neatkarigo pieslegdanas shemu.

Nepieciesamibas gadijuma paredzet karsta adens apgides sistémas pieslegsanu.
Nepieciesamibas gadijuma paredzet picplades ventilacijas pieslegsanu.
Paredzét siltumenergijas siltumskaititaja izveli un uzstadisanas vietu. Siltumskaititdja uzstadiSanu
veiks PAS ,,Daugavpils siltumtikli”.
=57, Nepieciesamibas gadijuma ieprojektet jaunas iekSejas siltumapgades sistemas.

5.8.  Siltumapgades ick3gjas sistémas pieslegt uz jauno siltuma mezglu.

5.9. IlegrieSanas vietas paredzet ventius: tips ,,Naval”.

5.10. Projektu saskanot ar PAS “Daugavpils siltumtikli”. Pec saskano3anas, 2 eksemplari tiek nodoti
kontrolei.

5.11. Pec celtniectbas un montazas darbu pabeigsanas pieaicinat PAS “Daugavpils siltumtikli” parstavi
darbu pienem3anai.

5.12. Tehniskie noteikumi ir speka Iidz 2016. gada 23. janvarim.

Tehniska direktora p. 1. Ll V. Mjagkihs

Glabasanas termins: 20 gadi
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TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.1-015-12

Objekts: ,,Daugavpils 18.pirmsskolas izglitibas iestades, pgc adreses Parades iela 55

siltummezgla rekonstrukeija”.

1. Projektesanas objektiem piegemt sekojoSus siltumnesgjus:

* apkurei, ventilacijai un karsta dens apgadei — karstu Gideni.

2. Siltuma avots: SC1, 18.Novembra iela 2, Daugavpill.
2.1. Kkarsts tidens MW  t=130- 70 °C ar nogriezumu pie 110 °C

©w

. Projekt@anas objekta savieno3anas punkts:

3.1. savu telpu robeZas

4. Udens tiklu orientgjosais dinamiskais spiediens piesléganas vieta.

4.1. turpgaitas caurulvada: 6.2 bar

4.2. atgaitas cauru]vada: 4.2 bar

5. Pasititajam ir pienakumi:

5.1.
5.2.

53.

Valdes loceklis /-

Nepiecieamibas gadijuma aprekinat siltumapgadei patereto siltuma energiju stunda.

Savu telpu robeZas, atseviska telpa (siltumtrases ievada, pie ekas arsienas) paredzet siltuma mezgla
rekonstrukciju. Siltuma mezgla paredzet: spiediena krituma regulatoru, siltummainus, siltumapgades
sistemas automatiziciju, nepiecieSamos kontroles meraparatus uzstadisanu.

Nepiecie3amibas ~ gadijuma  parbaudit siltumenergijas ~ siltumskaititaju uz jauno slodzi,
nepiecieamibas gadijuma — nomainit. Siltumskaititaja uzstadisanu veiks PAS w»Daugavpils
siltumtikli”.

Siltumapgades sisttmam paredzet neatkarigo pieslégdanas shemu.

Pieplades ventilacijas sistémai paredzét perspektivo pieslégsanu.

Siltumapgades sistémas parslegt uz jauno siltuma mezglu.

Tegrie$anas vietas uzstadit ventilus: tips ,Naval”.

Projektu saskagot ar PAS “Daugavpils siltumtikli”. Pec saskapoSanas, 2 eksemplari tiek nodoti
kontrolei.

Péc celtniecibas un montaZas darbu pabeigSanas pieaicinat PAS “Daugavpils siltumtikli” parstavi
darbu piepem3anai.

. Tehniskie noteikumi ir speka 1idz 2014. gada 5. oktobrim.

M.Laudins

M DAC “Tanoaunile ciltnmttili”





